Vios - DALLES

Vios, 80 x 80 x 5 cm, Gris

Caractéristiques Teintes standards - Revétement grenaillé fin

Conforme a la Norme EN EN 13748-2 Th1 UT 4T H D A1l

Revétement : grenaillé fin

Equipe de la protection hydrofuge “EasyCoat”

Chanfrein 2x3 mm

4 formats, 2 épaisseurs

Résistance au gel et au sel de déneigement

Résistance a la glissance selon la norme DIN 51130 ou la régle DGUV 108-003 Anthracite
:R12, selon EN 13748-2 : SRT 76

Dans la gamme VI0S : pavés d’aménagement, pavés écologiques, marches,
palissades, murs décoratif, murs de souténement et mobilier urbain
Destination : trafic piéton uniquement

Protection hydrofuge Conseil de pose

* Protection hydrofuge intégrée dans le béton, * En cas de pose sur plots, les dalles Vios de formats 80x40 ou 100x50
Réduit I'absorption d'eau, cm nécessitent un plot central selon schéma ci-contre.
Moins sensible a I'encrassement (par rapport aux * Leformat 100x100 cm n’est pas adapté a la pose sur plots.
par rapport aux surfaces traditionnelles non protégées),
Les salissures sont plus faciles a éliminer et en peu de temps
Nécessite moins d'entretien

EasyCoat®

hydrofuge
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Caractéristiques du produit

F t
89 3

EasyCoat®

hydroft
ydrofuge (&

80 x 40 x 3,8 3,12 pces
80 x 80 x 5 120 1,56 pces 1
Dalles d’extérieur
100 x 50 x 5,5 130 2pces 4
100 x 100 x 5,5 130 1pce n




