
Caractéristiques Teintes standards - Revêtement béton lisse

Caractéristiques du produit Domaines d’applications

Descriptif
Format 

(L x l x H) cm 
Kg / m² Qtés / m²

Trafic lourd et intense 
Trafic VL avec PL 

occasionnel
Trafic VL et services / livraisons VL, trafic léger Trafic piéton

Pierres normales 60   x   40   x   12 168 4,16 pces

Revêtement béton lisse,
chanfrein R5/4mm.

Waveliner - PAVÉS ÉCOLOGIQUES

Pavé conforme à la norme RiBoN 
Succession de lignes ondulées creuses et béton de 50 mm
Revêtement : Béton lisse
Remplissage concassé ou engazonnement
Capacité d’infiltration (joints) : 33,65%
Perméabilité : 62 300 L / (sec. x ha) (remplissage concassé 2/5)
Rapport d’expertise sur demande
Épaisseur : 12 cm
Chanfrein R5/4mm 
Résistance au gel et au sel de déneigement
Résistance à la glissance (selon DIN 51130 ou DGUV 108:003) : R13
Convient pour les voies d’accès de pompiers et les aires de stationnement

Gris                                           Anthracite

Autres revêtements et teintes sur demande

60 x 40 x 12 cm

Waveliner, 60x40, Gris, avec remplissage concasséWaveliner, 60x40, Gris, avec engazonnement



Dimensions Marquage / délimitations pavés

Exemples de réalisations de stationnements

Waveliner - PAVÉS ÉCOLOGIQUES

WaveLiner peut être posée contre
des bordures ou des pavés de rive.
Pour les délimitations ou les
séparations (par exemple places de
parking), elle peut être combinée
avec des pavés des gammes
MultiTec équipés des taquets
d’emboîtement KANNtec, pour
optimiser la stabilité de l’ouvrage.

Variante 1 : Séparations des places avec les pavés MultiTec 40 x 20 x 12 cm Variante 2 :  Marquage et séparation des places avec
les pavés MultiTec 30 x 20 x 12 cm

Waveliner, 60x40, Gris, avec remplissage concassé


