Yamino BETONPLUS - DALLES

Caractéristiques Teintes standards - Revétement structuré

« Dalle conforme a la réglementation RiBoN

« Composition : 2 cm d'une dalle grés cérame en surface + 3 ou 6 cm d'une
couche béton en sous-face.

« Egalement disponible sous forme de dalle céramique en épaisseur 2 cm

« Revétement céramique, finement structuré, a I'aspect pierre de granit

« Epaisseur:5cm

o Ergots latéraux inclus sur le béton pour un joint réglementaire de 2 mm Gris foncé moucheté  Gris-argent moucheté  Brun moucheté

« Stabilité optimisée par le poids autoporté de la dalle

« Facile a entretenir, résiste a tout types de taches courantes, de rayures,

« Résistance au gel et au sel de déneigement

o Absorption d'eau de la surface céramique < 0,5%

« Résistance a la glissance selon la norme DIN 51130 ou DGUV 108:003 : R11,

Conseils de pose Beige moucheté

« (Coupe des dalles BETONPUS avec un disque adapté au gres cérame.
o Aprés la coupe, les bords s'écaillent. Le chanfrein nécessite un trait de
pongage avec un disque de polissage Nr. 100

Caractéristiques du produit
Format
m (Lx1xH) cm*
Dalles céramique YAMINO 90 x 30 x 2 3,7 pees

Dalles YAMINO BETONPLUS 90 x 30 x 5 15 3,7 pces

*largeur de joint compris : 3 mm



Yamino est également disponible en dalle
céramique de 2 cm d’épaisseur.

Autres caractéristiques

« Dalle conforme a la norme EN 14411-G
« Surface en granite céramique
o Finition nette sur toutes les arétes

Destinations

\ ‘

o Epaisseur : 2 cm = uniquement adaptée a la circulation piétonne
o En cas de pose sur plots, les dalles céramique Yamino nécessitent un plot

central selon schéma ci-contre. Les dalles YaminoBETONPLUS ne sont pas
adaptées a la pose sur plots.

Caractéristiques du produit

Format Ka/ Qtés/
(LxIxH)m g/m' és/m'

Dalle céramique YAMINO

*Largeur de joint compris : 3 mm

90* x 30* x 2

3,7 pces




