
KANN Pavé La Tierra-Aqua

Caractéristiques

� Conforme à la norme EN 1338 DI(K)
� Teintes nuancées
� Revêtement béton lisse
� Épaisseurs 8 cm
� Joints 5 mm, soit 3,6% de capacité d’infiltration
� Rapport d’essai de perméabilité sur demande
� Dans le même revêtement : pavé à joint fin, dalle, palissade et marches 

d’escaliers
� Disponible en format individuel ou mélangé sur la couche
� Mini-chanfrein R5/2 mm

Teintes standards
Autres teintes sur demande

Pavé à double effet : d’une part drainant par ses joints larges de 5 

mm et d’autre part avec un rendu esthétique très attractif, La Tierra-

Aqua rassemble tous les arguments écologiques et optiques d’un 

pavé dynamique et intemporel, aux formats naturels et sauvages. 

Gris/anthracite nuancé  Calcaire coquillier nuancé 

Pavés La Tierra-Aqua, gris/anthracite nuancé, pose sauvage 4 formats  M 403

Format (LxlxH) cm Kg/m²

Destinations

� Trafic lourd et intense non adapté

� Trafic véhicules avec non adapté
poids lourds occasionnels

� Trafic véhicules, véhicules de adapté 

� Véhicules occasionnels, adapté 
trafic léger

� Trafic piéton adapté

Descriptif

Pose sauvage
(formats 

combinés pour 
pose type 

M403)

Béton lisse, mini-chanfrein R5/2mm 

Env. 

Qté/ml

1 
couche

=
0,81 m²



KANN Pavé La Tierra-Aqua

La Tierra, Gris/anthracite nuancé, pose sauvage 4 formats  M 403

La Tierra-Aqua, Calcaire coquillier nuancé, 

pose sauvage 4 formats M 403
La Tierra-Aqua, Calcaire coquillier nuancé, 

pose sauvage 4 formats M 403


