
KANN Marches d’escaliers Vios

Caractéristiques

� Conforme à la RiBoN (Richtlinie für Betonteile ohne Norm mit 

Gütezeichen)

� Revêtement grenaillé fin

� Compléments : dalle, pavé et palissade 

� Arêtes du giron chanfreiné en pourtour

� Marche d’angle 90°
� Autres formats sur mesure disponible sur demande

� Arêtes verticales de la contremarche chanfreiné

� Résistante au gel et au sel de déneigement

Destinations

� Escaliers extérieurs

Le processus de grenaillage des marches Vios offre une finesse 

sans pareil et  se prête particulièrement aux architectures 

modernes ou contemporaines. L’accroche assurée mais 

néanmoins discrète apporte du caractère à l’ensemble et 

réhausse l’aménagement global. Ce revêtement se décline en 

palissades, pavés et dalles.

Marches Vios, Gris; pavés Vios, Anthracite

Marches et Palissades Vios, Anthracite; pavés Vios RX40, Gris

Formats sur mesure disponibles : autres longueurs, pièces d’angles courbes,

autres largeurs, insertions PMR, etc

Revêtement grenaillé

Teintes standards

Gris                       Anthracite                      Beige      

Descriptif Dimensions (L x l x h) cm kg/pce

Marche 50   x   34   x   15 60

100   x   34   x   15 120

Marche d’angle 50/50 x   35   x   15 78

Chanfrein 3x3 mm

Chanfrein 3x3 mm

Chanfrein 6x6 mm
Chanfrein 3x3 mm

Chanfrein 6x6 mm

Chanfrein 3x3 mm


