
Pavé drainant MicroPlus - PAVÉS ÉCOLOGIQUES

Caractéristiques Teintes standards - Revêtement béton lisse gros grain

Caractéristiques du produit Domaines d’applications

Descriptif
Format 

(L x l x H) cm 
Kg / m² Qtés / m²

Trafic lourd et intense 
Trafic VL avec PL 

occasionnel
Trafic VL et services / livraisons VL, trafic léger Trafic piéton

Pierres normales

20   x   10   x   8 170 50,0 pces

20   x   20   x   8 170 25,0 pces

30   x   15   x   8 170 22,22 pces

Système d’emboîtement KANNtec 10

Autres revêtements et teintes sur demande

Revêtement béton lisse
gros grain, mini-chanfrein
R5/ 2 mm

Filterstein-Micro Plus : par sa structure poreuse, ce pavé assure un drainage
optimal à travers le revêtement. Il est particulièrement agréable à la
marche et ses formats nombreux permettent une grande variété de
combinaisons de pose.

Normé DIN 18507
Revêtement : béton lisse gros grain
Stabilité de l’ouvrage assurée par les écarteurs latéraux KANNtec 10
Épaisseur : 8 cm
Drainage (eau + air) optimisé par le revêtement poreux
Dalles grands formats à engazonnement de 40% de la surface
Mini-chanfrein R5/2 mm
Perméabilité : 1 300 L / (sec. x ha)
Résistance au gel 

Gris

Non adaptéAdapté Adapté sous réserve

Anthracite

Stabilisation de l’ouvrage optimisée
par l’emboîtement latéral de taquets
arrondis et de taquets coniques.
Le sable de jointoiement ne s’échappe
pas dans le lit de pose et assure le
blocage de l’ouvrage.
Taquets non visibles après la pose.

*Filterstein-Micro Plus n’est pas recommandé sur des surfaces à trafic même réduit,
parce que le sel de déneigement peut être rapporté par les pneus des véhicules. 

MicroPlus, 30x15, Gris et anthracite MicroPlus, 20x10, Gris 


